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1. Produktmerkmale 

¶ Erfassung der wichtigsten nautischen Parameter während einer Schiffsreise 

¶ manuelle Eingaben, vollautomatische Einträge, Integration von Audio und Video 

¶ einfache aber komfortable Auswertemöglichkeiten sowohl als Papierreport als auch unter Nutzung moderner 

Geoinformationssysteme wie Google Earth und sozialer Netzwerke (z.B. Facebook) 

¶ Laufende Überwachung aller elektronisch erfassten Parameter auf dem Bildschirm  

¶ Umfassende Verwaltung von Schiffen, Personen und Logbuchparametern 

¶ Einbindung von Wetterinformationen in das Logbuch 

¶ strukturierte Ablage der Daten in einer standardisierten Datenbank 

¶ Gemeinsame Nutzung der NMEA-Daten mit Navigationsprogrammen (oder anderen Applikationen) durch 

eingebaute COM-Port Splittingfunktion möglich 

¶  

 

2. TripCon ï Editionen und Softwaremodule 

 

2.1. Die Grundversion: TripCon Basic ï Das Digitale Logbuch 

¶ Grundversion des Programms zur aktiven Nutzung als Logbuch 

¶ Anlegen und Auswerten von Törns unter Nutzung manuell erfasster Parameter inkl. Bildern aus Dateien 

¶ Bildinfos von Webkameras,  Audio-und Wetterinformationen sowie NMEA-Daten vom Bordsystem können 

nicht erfasst werden 

¶ Alle Reports außer Diashow verfügbar 

¶ LiveReport (Versand kompletter Logeinträge inkl. Bildmaterial) eingeschränkt auf Uploads zum eigenen 

Facebook-Account 

TripCon darf in dieser Version einschließlich aller nachfolgend aufgeführten Zusatzprodukte auf jeweils 2 parallel 

betriebenen PC-Systemen für den nicht kommerziellen Gebrauch eingesetzt werden. 

Für die kommerzielle Nutzung steht auf Nachfrage TripCon ï Enterprise zur Verfügung. 

Unter kommerzieller Nutzung wird der Einsatz von TripCon auf gewerbsmäßig betriebenen Schiffen und anderen 

Transportmitteln verstanden. Dies gilt insbesondere für die Generierung von Reports, gleich welcher Art, mit dem 

Ziel diese an Passagiere / Kunden zu verkaufen oder als Leistungsbestandteil einer kostenpflichtigen Reise 

kostenfrei bereitzustellen. 

 

2.2. Zusatzprodukte 

2.2.1. TripCon ï GPS 

Softwareoption, für folgende Funktionen: 

¶ Erfassung, Verarbeitung und Speicherung der NMEA-Parameter für: 

Position, Kurs, Fahrt über Grund 

¶ Berechnung der zurückgelegten Strecke aus Positionsdifferenzen 

¶ Autologfunktion, Zeit- und Ereignis basiert, Autotrack (für Google-Darstellung) 
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2.2.2. TripCon ï NMEA 

Softwareoption, für folgende Funktionen: 

¶ Erfassung, Verarbeitung und Speicherung der NMEA-Parameter für: 

¶ Windstärke und -richtung, Luftdruck- und -temperatur, Wassertiefe, Wassertemperatur, Fahrt durchs Wasser 

¶ Berechnung der zurückgelegten Strecke anhand der Logangabe /Fahrt durchs Wasser 

2.2.3. TripCon ï MultiMedia (MM) 

Softwareoption, für folgende Funktionen: 

¶ Hinzufügen von Bildern zu Logbucheinträgen aus Web- und Netzwerkkameras, sowie von Screenshots 

¶ Hinzufügen von Video- und Audiotracks zu Logbucheinträgen 

¶ Autolog-Einträge mit Bilderfassung 

¶ Törnauswertung als Diashow 

2.2.4. TripCon ï Wetter (WE) 

¶ Softwareoption zur Speicherung von Wetterinformationen, die als Text- oder Grafikdateien mit Geräten von 

Drittherstellern (z.B. Mºrer ĂWIBñ, Bonito ĂMeteoComñ...) als Screenshot oder manuell erfasst wurden. Die 

Berichte werden in der TripCon Datenbank abgelegt und den Reports etappenspezifisch zugeordnet.  

¶ Übernahme des aktuellen Luftdrucks und der Lufttemperatur aus den Wetterinfoboxen der Fa. Mörer. 

2.2.5. TripCon ï OffLineLog (OL) 

¶ Softwareoption zum nachträglichen Vervollständigen von Törninformationen über Logdateien aus NMEA-

Data-Loggern (z.B. Weatherdock: easy LOGBOOK, Holux: M241, Nomatronics: Magigplex-8). 

2.2.6. TripCon ï LiveReport (LIV) 

¶ Softwareoption zum direkten Upload von Törn-Informationen auf eine Webpage oder dem Versand als E-Mail 

mit angehängtem Bildmaterial. Diese Option erfordert eine funktionstüchtige Internetverbindung. Der 

Datentransfer erfolgt wahlweise über eine FTP-Verbindung oder über den E-Mail-Client des PC-Systems. 

2.2.7. NEU - TripCon ï MFD-Control MFD/C 

¶ Softwareoption zur Ergänzung der MFD-Funktionen für bestehende Installationen: 

¶ Darstellung des MFD-Bildschirms mit Zoom-Funktion 

¶ Übernahme des Bildschirms als Bild eines Logbucheintrags 

¶ Vollständige Fernsteuerung des MFD, Übertragung der Logeinträge auf MFD 

2.3. NEU --- TripCon ï MFD  / TripCon für MultiFunktionsDisplays 

¶ separate Edition zur Integration in moderne Bordsysteme die mit Multifunktionsdisplays ausgestattet sind 

¶ Einbindung über eine Netzwerkverbindung mit folgenden Funktionen: 

¶ TripCon-Grundfunktionen und Verarbeitung der GPS-Daten vom MFD  

¶ Darstellung des MFD-Bildschirms mit Zoom-Funktion 

¶ Übernahme des Bildschirms als Bild eines Logbucheintrags 

¶ Vollständige Fernsteuerung des MFD, Übertragung der Logeinträge auf MFD 

2.4. Die Testversion: TripCon-Lite  

¶ Version mit Demodatenbank zum Test aller Funktionen jedoch ohne Speichermöglichkeiten 

¶ Test des komfortables Reporting als Papierbericht oder über Google Earth mit Demodatenbank 

¶ Erfassung von Bild-, Audio- und Wetterinformationen 

¶ zeitlich begrenzte Möglichkeit zum Test von GPS- und Bordsystemanbindungen und COM-Port-Splitter 

¶ Download kostenlos (www.tripcon.de) , kann ohne Neuinstallation zum Vollprodukt ausgebaut werden  

http://www.tripcon.de/
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3. é und so funktioniert TripCon 

3.1. Die Trip-Console 

¶ alle Daten auf einen Blick  

¶ Erfassen, Verarbeiten und Speichern der NMEA-Parameter  

¶ Hinzufügen von Bild-, Audio und Textinformationen  

¶ Schiffs-, Crew- und Etappenverwaltung 

 

 

 

In der Trip-Console können die Kunden die aktuellen Messwerte Ihrer Bordinstrumente ablesen und/ oder 

manuelle Eintragungen vornehmen. Mit dem MultiMedia-Modul können zusätzlich Bilder von einer Web- oder 

Netzwerkkamera übernommen und kurze Audio- oder Videoaufnahmen aufgezeichnet werden. 

 

3.2. TripCon einfach konfigurieren 

3.2.1. Die NMEA-Daten-Schnittstelle 

Die Konfiguration der NMEA-datenschnittstelle ist denkbar einfach. 

 

 Hier kann zwischen seriellem, TCP/IP- oder UDP-Port gewählt werden, 

auf dem die NMEA-Daten bereitgestellt werden 

 

¶ TripCon ermittelt automatisch, welche NMEA-Parameter verfügbar sind 

¶ Mit TC-GPS können Geschwindigkeit, Position, Log (per GPS) und Kurs genutzt werden. 

¶ TC-NMEA ermöglicht die Nutzung weiterer Parameter wie Windrichtung und -stärke, Luftdruck und -

temperatur, Wassertiefe und -temperatur. 
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Achtung! Zur Nutzung von Daten in weiteren Programmen wie z.B. einer Navigationssoftware kann zusätzlich 

ein Ausgangsport (OUT) eingestellt werden. Über diesen Port sendet TripCon alle über den IN-Port empfangenen 

Daten weiter an die angeschlossene Applikation. 

 

3.2.2. Konfigurieren eines Schiffes 

 

Neben der Erfassung der Schiffskennwerte bis hin zum Korrekturfaktor des Loggebers hat der Kunde freie Wahl 

bei der Definition von Segeln und Motoren. Zusätzlich kann bestimmt werden, welche Ausrüstungsgegenstände, 

Tanks und Stromversorger zur Verfügung stehen 

Wenn TC-MM erworben wurde kann ein Schiffsfoto hinzugefügt werden. 
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3.2.3. Personen und aktive Crew konfigurieren 

 

 

¶ Personendaten erfassen 

 

 

 

 

 

¶ Crewlisten drucken 
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3.3. TripCon ï Logbuch führen (lassen) 

3.3.1. Starten einer Etappe 

 

 

¶ Auswahl von Schiff und Crew 

¶ Auswahl des Törnreviers 

¶ Angabe von Start und beabsichtigtem Ziel 

¶ Eingabe der Tankfüllstände und Motorstunden 

 

3.3.2. Autolog aktivieren 

 

Logeinträge zu bestimmten Zeitpunkten oder zu auswählbaren Ereignissen automatisch erzeugen lassen. 
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3.3.3. Logeinträge ergänzen und bearbeiten 

 

Ist ein Eintrag unvollständig wird er einfach in der Datenbank bearbeitet. Alle manuell erfassten Parameter 

können dabei angepasst werden. Texte können ergänzt oder geändert und wenn TC-MM erworben wurde Bilder 

hinzugefügt werden. 

3.3.4. Die TripCon Datenbank 

 

 

Alle erfassten Daten einschließlich Bild und Audioinformationen werden in einer SQL-Datenbank gespeichert. 

Diese Datenbank kann jederzeit gesichert und wiederhergestellt werden. Dies geschieht über eine einzige Datei 

die sehr gut zum Transport zwischen dem Schiffs-PC und dem heimischen PC benutzt werden kann. 
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3.3.5. Wetterinformationen auswählen und ergänzen 

 

 

Wetterinformationen können aus Drittanwendungen (Mörer WIB, Bonito MeteoComé), durch Screenshots oder 

manuell erfasst direkt in TripCon importiert und über das Erstellungsdatum automatisch einer Törnetappe 

zugeordnet werden. Die aktuellen Lufttemperatur- und Luftdruckwerte und Luftdruckdiagramme von Mörer 

Wetterinfoboxen werden übernommen. 

  












